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Zulässige Abweichungen in mm für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168

Genauig-
 keitsgrad

über über über über über über über
 0,5 
 bis
  3

  3
 bis
  6

 6
bis
30

 30
bis
120

120
bis
400

 400
 bis
1000

1000
 bis
2000

2000
 bis
4000

m (mittel)           0,1             0,1             0,2            0,3              0,5             0,8            1,2              2

Ersetzt durch:

Ersatz für:

± ± ± ± ± ± ± ±

           Alle Werkstoffe              Spanende Bearbeitung

28.03.2007 Wü G17-120-0-00204DP 120 M

  

1/2,5 1/5

1 

Diese technische Unterlage darf
ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich 
gemacht werden.
Wir behalten uns alle Rechte vor.
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Turbo Nutrunner
 

Gewicht:
kg

slidable

Suspension horizontal

Handl

Weight without reaction arm

Technical Data :

Subjects to technical alternation without prior notice !

90

22 0

180

40

113

450

568

Square 1-1/2"

170
n

245110

80

Torque
1.Gear

from
1200 Nm

to
3800 Nm

2.Gear
from

2000 Nm
to

12000 Nm

Speed Idling
1.Gear

1,5 rpm

2.Gear

0,6 rpm

Weight

32 kg

Noise Level

84 dB (A)


